MULTIFILM®

SONNEN- UND BLENDSCHUTZ

Einsparung des jahrlichen Kiihl- und Heizenergieverbrauchs
mit Sonnen- und Blendschutzlésungen
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Stoff-Rollo Jalousie MultiFilm®-
innen Rollosystem

Jalousie
aufien

innenliegend auBenliegend

* Je nach Folientyp, Kiihl- und Heizenergieeinsparung gegeniiber unbeschatteten Fenstern, Berechnung mit

Software Parasol, V6.6, Universitédt Lund/Schweden

MultiFilm®-Foliensysteme bieten zu-
sdtzlich zu einem optimalen Sonnen-

und Blendschutz eine Warmedammung n '€

. . von 100%

im Winter. einstrahlender
Sonnenenergie 2

So konnen bis zu 37%* des jahrlichen
Kuhl- und Heizenergieverbrauchs

eingespart werden. werden bis zu
88%'

vom Raum

‘abgehalten.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.multifilm-securfol.de.

Senden Sie uns eine Email an

info@multifilm-securfol.de fiir einen
unverbindlichen Beratungstermin.

www.multifilm-securfol.de




Energetischer Vergleich verschiedener Sonnenschutzsysteme

Simulation mittels Software ParaSol Version 6.6 (Technische Universitdt Lund/ Schweden)

Sonnenschutzsystem Folien-Rollo Stoff-Rollo Jalousie Jalousie

Position innen liegend innen liegend innen liegend auf3en liegend

Behang Folie SiAt01 Stoff Verosafe |Lamellen Turnils Lamellen

12.228/1 17 alu blank aluminium

Bemerkungen mit ohne Seiten- |Lamellenin cut- | Lamellenin cut-
Seitenfithrung fiihrungen off-Stellung off-Stellung

Gesamt U-Wert 0,89 1,11 1,17

Gesamt g-Wert 0,26 0,41 0,51

F -Wert 0,44 0,70 0,86

Gesamt-Kiihlenergiebedarf kWh 443 | 602 | 675 I 395

Gesamt-Kiihlenergiebedarf kWh 851

ohne Sonnenschutz

Gesamt-Heizenergiebedarf kWh 182 | 170 | 170 I 275

Gesamt-Heizenergiebedarf kWh 147

ohne Sonnenschutz

Gesamt-Kiihl- und Heizenergiebedarf kWh 625 | 772 | 845 | 670

Gesamt-Kiihl- und Heizenergiebedarf kWh 998

ohne Sonnenschutz

Kiihlenergieeinsparung kWh 408 249 176 456

mit Sonnenschutz

Kiihlenergieeinsparung in % 48% 29% 21% 54%

mit Sonnenschutz

Heizenergieeinsparung kWh -35 -23 -23 -128

mit Sonnenschutz

Gesamt-Kihl- und kWh 373 226 153 328

Heizenergieeinsparung

Gesamt-Kiihl- und in% 37% 23% 15% 33%

Heizenergieeinsparung

Modell

Raumbreite a cm 380 Geographischer Ort Miinchen

Raumhohe b cm 330 Fassadenausrichtung Siden

Raumtiefe ¢ cm 510 umgebende Bodenreflexion unspezifisch 20%

Fensterh6he inkl. Rahmen d cm 225 Winde medium - 0,17 W/mz2K

Fensterbreite inkl. Rahmen e cm 240 Fensterglas DIN EN 14501-C

Briistungshohe f cm 80 g-Wert Fensterglas 0,59

Fensterlaibung g cm 20 U-Wert Fensterglas 1,2 W/m2K

Rahmen h cm 12 Betrachtungszeitraum ein Jahr

Anzahl der Personen im Raum 2

Anzahl der Computerim Raum 2

Beleuchtung normales Biiro

Zusétzl. interne Lasten tagsiiber 5W/m2K

Zusatzl. interne Lasten nachts u. Sa-So 0 W/m2K

Soll-Temperatur max. 26°C

Soll-Temperatur min. 20°C

Luftaustausch Klimaanlage 17°C

Warmeriickgewinnung 50%

Tageszeit Mo - Fr 7 bis 19 Uhr

Steuerunginnen liegender Sonnenschutz

Sonnenschutz geschlossen

tdgl. von 7 bis 19 Uhr wenn Sonnenenergieeintrag 100 W/m?2

Sonnenschutz geoffnet

immer von 19 bis 7 Uhr

Steuerungaufien liegender Sonnenschutz

Sonnenschutz geschlossen

immer wenn Sonnenenergieeintrag>»100 W/m?

Sonnenschutz geoffnet

taglich 1 Stunde (auf Grund zu starken Windes)

www.multifilm-securfol.de




